
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paisuntasäiliö 12 litraa 
2. Syöttösekoitusventtiili ja varoventtiili 10 bar, KV 
3. Täyttö-, varoventtiili 2,5 bar ja painemittari, lämmitys 
4. Lämminvesi liitos 
5. Kylmävesi liitos 
6. Lämmitys paluu liitos 

TopSet on valmiiksi kasattu asennussarja 
lämmönjako- ja käyttövesiasennuksia 
varten. Helppokäyttöinen ja näppärä 
TopSet lyhentää asennusaikaa ja asentajalla 
on aina kaikki tarvittavat osat mukana. 
 
TopSet yhteensopivat mallit: 

- NIBE S1255 -6/-12/-16 
- NIBE F1226 -6/-8/-12 
- NIBE F1245 -5/-6/-8/-10/-12 
- NIBE F1255 -6/-12/-16 

 
Kokoamien: TopSet sarjan putket asennetaan 
lämpöpumpun päälle. Kiristä liitokset hyvin. 
Paisuntasäiliö asetetaan telineeseen  
lämpöpumpun päälle ja yhdistetään letkulla  
TopSet sarjan lämpöputkeen. 

Muista tarkistaa kaikki liitokset. 

Mutasihti tulee lämpöpumpun mukana. 
Suosittelemme käyttää keruupiirin täyttöventtiiliä  
KB R25 tai KB R32, joka sisältää mutasihdin. 
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NIBE Energy Systems Oy 

PL 257, Juurakkotie 3 
01510 VANTAA 
Puh. 09 274 6970 
info@nibe.fi 

www.nibe.fi 


